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CC 2000

  

FORDELE

Rene produkter, færre
driftsforstyrrelser

Lavere energiomkostninger

Reduceret rengøring

Mere velbefindende medarbejdere

Eliminerer tobaksrøg, byggestøv,
asbest og partikler i alle størrelser
ned til ultrafine

Anvendelsesområder

Luftrenser til støvede miljøer og lokaler som f.eks. lagre, 
lægemiddelindustrien, levnedsmiddelindustrien, tung industri, 
papirbrug, byggerier, vaskerier, træindustrien, bagerier, 
emballagefremstilling, trykkerier, stalde, procesindustrier og 
varehuse. Også velegnet til konstruktionsarbejde, 
nedrivningsarbejde og lakeringsarbejde

Strømforsyning 200...240V

Kommentar

Filter: Leveres med ePM1 55% + H13 filtre som standard
Tilslutning: 2 standardtilslutninger, diameter på 160 mm, kan 
sluttes til udeluft 
Montering: Mobil, stationær, på væg eller gulv 
Bemærk: Mulighed for gasfiltrering 
Design: Rustfrit stål 
Gennemsnitlig luftrensningsområde: 300m²

Art. Nr. Type Mål BxHxD (mm) Lydniveau (dB) Energiforbrug (W) Vægt (kg)

1026936 CC 2000 Handle 702x987x373 42 302 43
1026937 CC 2000 Basic 550x783x302 42 302 32

Andre filterklasser fås ved forespørgsel


